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Metsäteiden kuntokartoitus (MeTeiKu)-hanke

▪Hankkeessa kerätään tien laatua 
kuvaava aineisto sekä kehitetään 
laskentamalleja eri olosuhteissa.

▪Tavoitteena on pääosin 
laseraineistoon perustuva ja 
käytäntöön soveltuva 
menetelmä, jota voidaan 
kalibroida paikallisesti 
kohtuullisilla maastokäynneillä. 
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Uutta aineistoa

▪ Maastokoealojen valinnassa 
maksimoitiin aineiston 
variaatiota maaperän ja 
ympäröivien olosuhteiden 
mukaan, jotta saadaan 
riittävästi erilaisia kohteita per 
olosuhdetekijä.

▪ Akaa kerättyjen 
maastohavaintojen (200) 

▪ Outokumpu kerättyjen 
maastohavaintojen (255)

▪ Lidar 5 pst/m2
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Tien ominaisuuksien mittaus

▪Trafficability and load bearing 
capacity predictions:

– Gamma ray measurements 

– Falling weight deflectometer 
measurements

▪Road parameter predictions:

– Road width, surface layer width, 
ditch depth

Loadman Portable Falling Weight Deflectometer

GEORADIS Gamma Ray Spectrometer
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Field data (455plots, Akaa & Outokumpu):
• Gamma ray measurements (K, Th, U)
• FWD
• Road parameters

Remote sensing and GIS data:

• 5 p/m2 LiDAR data
• DEMs
• NDVI 
• Slope values
• Soil maps
• Vegetation zones
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Mallinnus & Dynaamiset piirteet

▪ Mallinnus: yhdistetään Lidar-aineiston 
tieprofiilitieto, GTK:n maaperätieto, 
kosteusmallinnus ja pudotuspainolaitteella 
mitattu (otanta) kantavuusarvo

▪ Tutkitaan menetelmiä tunnistaa tien rakennetta 
ja maa-aineksia (tietä rikkomattomat 
menetelmät): lisämittaukset, Drone-gamma, 
maasto-gamma, Drone-hyperspektri ja tutkaus 
UEFilta

▪ Arvioitavan tienosan kantavuusarvo saadaan 
vertaamalla pudotuspainolaitteella mitattujen 
otanta-aineistojen kantavuusarvoja lähinnä 
vastaavilta tieprofiilin ja maaperän 
mittauspisteiltä.
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Thank you!
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