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Tiivistelmä

• Korjuukelpoisuuskartta kuvaa metsämaan kantavuusolosuhteita staattisten
olosuhdetietojen pohjalta.

• Kartat kattavat yli 80 % Suomen metsäpinta-alasta, täysi peittävyys
saavutetaan syksyyn 2020 mennessä.

• Kivennäismaiden pinta-alasta noin 90 % ja turvemaistakin lähes kaksi
kolmannesta on arvioitu potentiaalisiksi kesäaikaiseen korjuuseen.

• Kyselytutkimuksen mukaan karttoja käytetään aktiivisesti puunkorjuun
suunnittelun tukena.

• Kartat ovat avoimesti ja maksutta käytettävissä usean eri palvelun kautta.
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Taustaa ja tavoite

• Kehitystyö vuosina 2014–2017 laajana yhteistyönä Forest Big Data- ja Metsätieto ja
sähköiset palvelut -hankkeissa

• Mm. Arbonaut, Metsäteho osakkaineen, Suomen metsäkeskus, Helsingin yliopisto

• Haluttiin löytää keinoja puunkorjuun suunnittelun tueksi ja käsittely-yksiköiden keskikoon 
kasvattamiseksi

• Kesäkorjuukelpoiset vs. talvikorjuuta edellyttävät leimikkokeskitykset

• Etsittiin staattisten ja hitaasti muuttuvien olosuhdetekijöiden joukosta ne, jotka tunnetaan 
riittävän hyvin ja kattavasti, ja jotka selittävät yhdessä parhaiten korjuukelpoisuutta

• Maaperä: kivennäismaa vs. turvemaa (maastotietokanta)
• Kasvillisuus: ≈ puuston määrä (laserkeilaus)
• Kosteus: pintamallista eli topografiasta johdettu kosteusindeksi (laserkeilaus)
• Kuivatustilanne: ojien kuivavara turvemaalla (laserkeilaus)

METSÄTEHON TULOSKALVOSARJA 15/2019 3



Pohjatiedot maastotietokannasta ja keilausdatasta
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Tuloksena arvio staattisesta korjuukelpoisuudesta

• Tarkastelun kohteena 16x16 metrin hilaruutu, jolle määritetään sen 
ominaisuustietoihin perustuva arvio sopivasta korjuuajankohdasta.

• “Kelirikko” = kivennäismaa, joka korjattavissa ympäri vuoden, myös kelirikkoaikana
• “Normaali kesä” = korjattavissa muulloin paitsi kelirikkoaikana ja erityisen 

märissä kesäolosuhteissa
• “Kuiva kesä” = korjuu edellyttää kesäaikana pidempää kuivaa jaksoa
• “Talvi” = korjuuta suositellaan vain maan ollessa jäässä tai paksun 

lumen peittämä

• Staattinen korjuukelpoisuus on vain yksi taustatekijä korjuuajankohdasta 
päätettäessä, lisäksi on syytä huomioida ainakin vallitsevat (poikkeukselliset) 
sääolosuhteet, kohteelle johtavan tiestön kunto ja käytettävissä olevan 
korjuukaluston varustelu.

METSÄTEHON TULOSKALVOSARJA 15/2019 5



Karttojen kattavuus ja
korjuukelpoisuusluokkien osuudet

metsä- ja kitumaalla
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Kartoituksen tilanne

• Yhteensä 75 keilausaluetta kartoitettu, tuorein
täydennys saatiin 26.6.2019.

• Kartat kattavat n. 82 % (≈19 milj.ha) metsä- ja 
kitumaan kokonaispinta-alasta.

• Kartat saatavilla koko Suomeen, kun kesän
2019 laserkeilausten analyysit valmistuvat
(syksyyn 2020 mennessä).
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Karttojen kattavuus 26.6.2019
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Korjuukelpoisuusanalyysi
Aluerajaukset

• Analysoitu keväällä 2019 käytettävissä olleiden 
korjuukelpoisuuskarttojen kattama alue

• 14,9 milj.ha, 59 keilausaluetta
• Hilatason tiedot, ei yleistystä kuviotasolle

• Mukana kartoille osuvat metsä- ja kitumaat
• Muut maaluokat ja maankäyttötavat rajattu pois VMI-

metsämaskin avulla.
• Suot erotettu kivennäismaista MML:n maastotietokannasta 

tuotetun suomaskin avulla.
• Tarkasteltiin erikseen neljää suuraluetta

• Etelä-Suomi jaettu kahteen osaan I ja II, ei noudata 
maakuntajakoa

• Pohjois-Suomi I = Kainuu+Pohjanmaa
Pohjois-Suomi II = Lappi
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Korjuukelpoisuusanalyysi
Alueellinen vaihtelu
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Pohjois-Suomi I

Etelä-Suomi IIEtelä-Suomi I

Pohjois-Suomi II



Korjuukelpoisuusanalyysi
Koko maa

METSÄTEHON TULOSKALVOSARJA 15/2019 10



Korjuukelpoisuusanalyysi
Tulosten tarkastelu

• Eteläisimmän Suomen kivennäismailla selvästi eniten kelirikkoaikaan 
korjuukelpoiseksi arvioituja alueita

• Turvemaat sitä vastoin haastavampia kuin muualla Suomessa; lähes puolet pinta-alasta 
luokiteltu talvikorjuuta edellyttäväksi

• Kesäkorjuukelpoisen turvemaan osuus korkein eli noin 2/3 Keski-Suomessa, 
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa (E-S II ja P-S I)

• Koko maan metsä- ja kitumaan kokonaispinta-alasta vain 17 % arvioitu 
heikoimpaan, talvikorjuuta vaativaan luokkaan

• Analyysin tuloksia tarkasteltaessa on muistettava, ettei korjuukelpoisuutta ole 
yleistetty kuviotasolle, eikä alueelle johtavien metsäteiden kuljetuskelpoisuutta 
eikä kivennäismaan maalajitietoa ole hyödynnetty karttaa laadittaessa.
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Kyselytutkimus
01/2019
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Tavoite ja toteutus

• Tavoitteena oli selvittää karttojen 
käyttötavat ja kokemukset niiden 
käytettävyydestä

• Lisäksi esitettiin muutamia yrityskohtaisia 
kysymyksiä ja pyydettiin vapaamuotoista 
palautetta karttojen kehittäjille

• Jakelu Metsätehon osakkaiden kautta
• Kohderyhmänä 

puunhintaorganisaatioiden ja 
korjuuyrittäjien toimihenkilöt sekä 
koneenkuljettajat

• Vastauksia yhteensä 100 kpl
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Karttojen tunnettuus, saatavuus ja käytön
intensiteetti
• Kartat tunnettiin hyvin, mutta saatavuus rajoitti käyttöä.
• Noin 40 % (28/71) karttapalvelun piirissä olevista käytti sitä aktiivisesti.
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Yht.

Oletko tututustunut 
korjuukelpoisuus-

karttaan?

En tunne 
asiaa (7) (93/100)

Kuinka pitkään kartat 
ovat olleet 

käytettävissäsi?

< 3 kk
(10) (71/93)

Kuinka usein käytät 
palvelua?

Lähes päi-
vittäin (10)

En käytä 
(12) (59/71)

Olen
(72)

En, mutta tiedän millaisesta 
palvelusta on kysymys 

(21)

Eivät ole vielä 
käytettävissä (22)

Muutaman kerran 
kuukaudessa (18)

Vain harvakseltaan
(31)

> 6 kk
(34)

3 - 6 kk
(27)



Käyttötapa
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• Käytetään useampia
alustoja rinnakkain: 
tyypillisin on 
puunhankinta-
organisaation oma
paikkatietosovellus. 

• Karttoja hyödynnetään
yleisimmin
puunkorjuun ennakko-
suunnittelun tukena.



Käyttökokemukset ja kehitysideat

• Kolmannes vastaajista kaipasi ohjeistusta karttojen käyttöön
• Puolet koki palvelun hyödylliseksi tai erittäin hyödylliseksi

• Väriskaala haasteellinen punavihersokeille
• Talvikohteillekin kaivattiin jakoa kahteen luokkaan

• Selvät tapaukset vs. rajatapaukset

• Tiestön kantavuustieto yhtä tärkeä kuin korjuukelpoisuus
• Hienojakoisimmat kivennäismaat pitäisi tunnistaa erikseen

METSÄTEHON TULOSKALVOSARJA 15/2019 16



Yleisarvosana kartoista työkaluna ja 
palveluna
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• Mukana ne vastaajat, joille palvelu oli tuttu ja käytettävissä (65 hlöä)

• Kokemukset myönteisimpiä ph-organisaatioiden toimihenkilöillä

• Mitä pidempään palvelu oli ollut käytettävissä, sitä tyytyväisempiä oltiin

Yleisarvosana (vastauksia > 3 kpl)



• Kahdella vastaajalla kolmesta
oli kehittämistoiveita

• Kattavuuden lisäksi myös
luokituksen tarkkuuteen
toivotaan parannusta

• Tulkinnassakin haasteita

• Tarkennuksia toivottiin sekä
kivennäismaiden että
turvemaiden korjuu-
kelpoisuusluokitteluun

Kehittämistarpeet
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Opastusta
korjuukelpoisuuskarttojen
käyttöönottoon ja käyttöön

METSÄTEHON TULOSKALVOSARJA 15/2019 19



Karttojen saatavuus
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• Osa puunhankintaorganisaatioista on vienyt korjuukelpoisuuskartat omiin 
karttajärjestelmiinsä tai poimii ne sinne Metsäkeskuksen WMS-rajapinnasta. 
Osa on ottanut palvelun käyttöön WoodForcen kautta.

• Ajantasaiset kartat ovat kaikkien käytettävissä Suomen metsäkeskuksen
tarjoaman palvelun kautta: https://www.metsakeskus.fi/korjuukelpoisuuskartat

• Selainpohjainen karttasovellus, joka toimii myös mobiilisti
• WMS-rajapinta (on-line käyttö)
• Valtakunnallinen ja aluetasoinen karttatieto ladattavina tif-tiedostoina (off-line käyttö)
• Tarkempi kuvaus tietosisällöstä ja käyttöehdoista:

• https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/korjuukelpoisuuskartat-tietotuotekuvaus.pdf

• Metsänomistaja saa kartat käyttöönsä myös Metsään.fi-palvelun kautta.

https://www.metsakeskus.fi/korjuukelpoisuuskartat
https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/korjuukelpoisuuskartat-tietotuotekuvaus.pdf


metsakeskus.fi/korjuukelpoisuuskartat
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Mobiili-
paikannus
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metsaan.fi



Käyttö suunnittelun tukena

• Kartta soveltuu parhaiten isomman leimikkojoukon keskinäiseen priorisointiin ja 
yksittäisten riskikohtien tunnistamiseen.

• Leimikkotasolla tarkkuus ei ole riittävä yksityiskohtaisen ajourasuunnittelun 
tarpeisiin, mutta voi auttaa esimerkiksi varastopaikkojen sijoittelussa tai 
vaihtoehtoisten kulkuyhteyksien valinnassa (kts. esimerkki seuraavilla sivuilla).

• Jos esim. sulan maan aikana korjattavaksi suunnitellun kohteen heikoimmin kantavat alueet 
sijaitsevat tienvarsivarastolle suuntautuvan kokoojauran reitillä, kriittisissä kohdissa kannattaa 
varautua maanpinnan vahvistamiseen, varastopaikkojen hajauttamiseen tai jopa 
korjuuajankohdan uudelleenarviointiin.

• Luokituksen pohjana on vain muutama keskeinen olosuhdetekijä, muiden 
tekijöiden (esim. kivennäismaalaji, sademäärä, koneiden varustelu) vaikutus 
joudutaan arvioimaan erikseen.

• Arviointi tarkentuu, kun karttoja käytetään säännöllisesti suunnittelun tukena ja 
opitaan soveltamaan luokitusta paikallisiin olosuhteisiin.
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Perinteisesti apuvälineenä on 
käytetty peruskarttaa tai 

vastaavaa maastokarttaa
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… ja ilmakuvaa.
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Suunnitelma I 
(kun käytettävissä pelkkä

kartta)

#

#

#
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Suunnitelma II
(kun käytössä peruskartta

ja ilmakuva)

#

#X

#
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Korjuukelpoisuuskartta
täydentää kuvaa
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#

#

#

#

X

XTalvikorjuu?

Suunnitelma III
(käytössä kartta, ilmakuva ja

korjuukelpoisuuskartta)
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Kehitysnäkymät

• Kivennäismaiden korjuukelpoisuusluokitusta voidaan hieman tarkentaa
maaperäkartan (1:20 000) avulla.

• Kattaa toistaiseksi vain noin kolmanneksen maapinta-alasta.

• Kansallinen laserkeilausohjelma mahdollistaa puustoa ja ojien kuntoa
kuvaavien taustamuuttujien ja karttojen päivityksen 6 vuoden välein.

• Dynaamisia, korjuukelpoisuuden tilaa ja lähiajan kehitystä ennustavia
työkaluja on kehitteillä, pohjana säädata ja -ennusteet (≥10 vrk):

• Sadanta + haihdunta → maan kosteuspitoisuus
• Lumipeite + pakkassumma → roudan paksuus
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Hyvin suunniteltu on… vain puoliksi tehty

• Korjuukelpoisuuskartta tuo tärkeän lisän 
suunnittelun apuvälineistöön, ei 
kuitenkaan korvaa paikallisten 
olosuhteiden tuntemusta.

• Korjuuresurssien tehokas ympärivuotinen 
käyttö edellyttää hyvän ennakkosuun-
nittelun lisäksi olosuhteiden mukaan 
varustellun kaluston ja ammattitaitoiset 
kuljettajat.

• Äkillisiin säätilan muutoksiin on 
tarvittaessa reagoitava nopeasti.
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